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Legenda:

C250

U255

Reforço 2R250

Canal U153/U204/U255 - Laje
Utilizar 1 parafuso SL4-F-4,8x16
para unir perfil ao canal
Perfil C150/C200/C250 - Laje

E 05

2 Pormenor união C x U laje
Sem escala

Estrutura da laje
Utilizar 1 parafuso SD6-H15-5,5x22
em cada perfil C da laje
Utilizar 1 parafuso SD6-H15-5,5x22
a cada 600mm para união entre canais 
de parede e de laje

E 05

3 Pormenor união parede x laje
Sem escala

Utilizar cantoneira 100x100x100
com 8 parafuso SD6-H15-5,5x22
em cada lateral do perfil de travamento
Perfil C150/C200/C250
travamento da laje
Perfil C150/C200/C250 - laje real

E 05

4 Pormenor tratamento de laje
Sem escala

Reforço de laje
Utilizar cantoneira 50x50x150
com 4 parafuso SD6-H15-5,5x22
em cada união de perfil ao reforço
Perfil C150/C200/C250 - laje real
Canal U153/C204/C255 - laje real

E 05

5 Pormenor união reforço x laje
Sem escala

Reforço de laje 1
Utilizar cantoneira 100x100x100
com 10 parafuso SD6-H15-5,5x22
em cada união entre reforços
Reforço de laje 2

E 05

6 Pormenor união entre reforços
Sem escala

2C250+2U255 x 2,5mm
SD6-H15-5,5x22

2 // 600mm
SL4-F-4,8x16
4 // 600mm

E 05
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